
自動車への悪戯対策据置設置台 ＵＳＯＮＩＣ－４ＳＰ－RK05

概要

鳥獣撃退装置ユーソニック４SP（形式名USONIC-４SP-＊＊）に使用する据置設置台

錆が出ないステンレスを採用し、音の放射方向を上下左右に調整できます。

仕様

• 材質：オールステンレス（ＳＵＳ３０４）

• 角度調整：可能

• アンカ固定穴：底板に４ヶ所 φ２０ｍｍ

• アンカーボルト／杭 ：付属なし

• 設置台重量 ４．５Ｋｇ

目安：10～15mで動物の耳の高さになるように角度調整します。

±１５度の円錐状に強い超音波が出ます。

堅い地面は、音の反射に
よる効果もあります。
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この大きくなっているビス穴部
に、鳥獣撃退装置底面に軽く
挿入したビス頭を、入れると作
業し易くなります。

水平方向の位置調整後、ビス
を固く締めてください。

このビスを緩めて上下方向の角度を調整します。

底板のアンカボルト穴４ヶ所
を利用して設置台を固定して
ください。

鳥獣撃退装置なしの上（上部から撮影）

底板

ユーソニック４ＳＰは、屋外の上向きに設置すると、雨水がスピーカに侵入して故障の原因になります。

水平もしくは、斜め下方向に音が出るように設置してください。屋内は、制限なし。

仕様・機能は予告なく変更することがあります。


